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Тестозакаточная машина  Combi E

Тестозакаточная машина 

Характеристики
 Универсальная закаточная машина для различных сортов хлеба таких 

как пшеничное и ржано-пшеничное тесто (<60% ржаной муки).

Преимущества

- Точное центрирование тестозаготовок перед закаткой

 

 

- Простая очистка и обслуживание
- Отсутствие прилипания тестозаготовок к валкам или

- Подающий транспортер с регулируемыми направляющими

 

Рисунок: Combi E

Combi E в серийном исполнении :

- Внешняя облицовка из высокосортной стали

- Станина  закаточной машины из высокосортной стали

- Регулируемые валки из синтетических материалов

- Протяжная сетка из высокосортной стали

- Регулируемая по высоте прижимная доска с регулируемыми

- Откидная прижимная доска

GROUPBAKERYWP

- Боковые направляющие с тефлоновым покрытием

- Беспроблемная обработка самых разных видов
- Современный дизайн
- Эргономичная конструкция

- Равномерная раскатка тестозаготовок и оптимальное

- Простое открытие прижимной доски для очистки
- Простое определение отдельных параметров установки с

 позиционирование валков под различные виды теста

 скатывания теста к валкам 

 целью повторного воспроизведения 

боковыми направляющими



Combi E
Технические данные
Тип  Диапазон развеса

 

Габариыт  Combi E Вес Установленная мощность

- Длина макс. 3912 мм - Нетто кг - 230/400 В, 3 фазы 50 Гц
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Официальное представительство Werner & Pfleiderer в России ГК «РАДОЙЛ»
Москва, ул. Кузнецкий Мост 21/5, т /ф: +7 495 762-73-14. E-mail: contact@wp-bakery.ru. www.wp-bakery.ru

- Combi E, без вальцового станка 200 - 2000 г

Опции Combi E

 - Ширина макс. 773 мм - Брутто кг  - 1,5 кВА
- Высота макс.  1665 мм 

- Воронка вместо подводящего транспортёра 
- Станина закатки без вальцового станка
- Механический мукоподсыпатель
- Мукоподсыпатель с собственным приводом

- Производительность макс. 1500 шт/час, в зависимости от веса теста

- Combi E, с вальцовым станком

- Приводная верхняя лента вместо прижимной доски 
- Прижимная доска для  заострённой формы изделия
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